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2 – Infrastruttura di Comunicazione  
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Premesse 
 

Nel presente documento sono riportate le informazioni relative alla posizione, al numero e al tipo di apparati radio previsti 
nel Progetto del Sistema di Videocontrollo della Comunità Comprensoriale della Val Venosta 
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Architettura del Sistema di Videocontrollo  
 

Come illustrato nel documento “Architettura di Sistema” il Sistema di Videocontrollo della Val Venosta sarà basato su 
un’architettura distribuita:  

• telecamere fisse, a colori, ad alta risoluzione, posizionate nei punti identificati dei referenti dei Comuni 

• postazioni di visualizzazione locale presso le sedi municipali dei 14 Comuni facenti parte della Comunità 

• postazione di visualizzazione generale presso il Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Silandro 

• postazione di amministrazione presso la sede della Comunità Comprensoriale di Silandro 

• Registrazione ed archiviazione delle immagini presso il Datacenter SIAG di Bolzano. 

 

I collegamenti tra i diversi elementi del Sistema di Videocontrollo saranno basati su apparati radio operanti sulle frequenze 
libere dei 5.4 GHz e dei 17 GHz: 

• le immagini raccolte dalle telecamere posizionate nei punti identificati dei referenti dei Comuni, verranno inviate 
mediante collegamenti radio in tecnologia Hiper-Lan operanti sulla frequenza libera di 5.4 GHz, ai punti di raccolta 
posizionati presso 5 Ponti Radio di RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale e 2 Ponti Radio di RAI – Radio 
Televisione Italiana. 

• le immagini verranno quindi inoltrate al server di registrazione posizionato presso il Datacenter SIAG mediante 
infrastruttura di collegamento in Fibra Ottica. 

• Le immagini saranno consultabili da ogni sede Comunale mediate collegamenti radio punto-punto in tecnologia 
Hiper-Lan operanti sulla frequenza libera di 17 GHz che collegheranno le postazioni al Datacenter SIAG. 

 
All’interno del Comune di Silandro verrà realizzato un ulteriore punto di raccolta, situato sul Campanile di Silandro, sul 
quale verranno inviate le immagini raccolte da una parte delle telecamere presenti sul territorio del Comune. 
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Ponti radio RAS e ponti radio RAI utilizzati 
 

I punti di aggregazione raccolta del traffico video sono i ponti radio RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale e di RAI - 
Radio Televisione Italiana che verranno utilizzati per installare gli apparati radio necessari a realizzare la struttura di 
comunicazione per il Sistema di Videocontrollo della Comunità Comprensoriale Val Venosta sono riportati nella tabella e 
nella mappa seguente. 

 

ID Ponte RAS  Proprietario Longitudine Latitudine a.s.l.m. altezza 

RAS-01 Curon Venosta RAS 10° 31’ 26.76” 46° 47’ 59.28” 1515 m 50 m 

RAS-02 Planol RAS 10° 30’ 41.76” 46° 42’ 15.12” 1645 m 50 m 

RAS-03 Malles Venosta RAI 10° 33’ 22.68” 46° 41’ 22.56” 1135 m 26 m 

RAS-04 Alta Val Venosta RAS 10° 33’ 02.16” 46° 36’ 58.32” 1965 m 60 m 

RAS-05 Lasa RAI 10° 42’ 37.80” 46° 36’ 21.96” 1205 m 28 m 

RAS-06 San Martino di Laces RAS 10° 51’ 43.92”  46° 38’ 11.40” 1700 m 40 m 

RAS-07 Naturno RAS 11° 1’ 17.76” 46° 37’ 42.24” 1260 m 50 m 

RAS-08 Certosa RAS 10°54'50.76" 46°42'32.40" 1380 m 50 m 

RAS-09 Madonna di Senales RAS 10°52'27.48" 46°43'14.52” 1920 m 40 m 
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Apparati previsti presso i ponti radio RAS e i ponti radio RAI  
 

Presso i ponti radio di RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale e di RAI - Radio Televisione Italiana specificati nel 
paragrafo precedente verranno installati apparati radio che operano nello spettro delle frequenze libere e non sono quindi 
soggetti a licenze: 

• apparti di diffusione in tecnologia Hiper-Lan a 5.4 GHz 

• link punto-punto in tecnologia Hiper-Lan a 17 GHz  

 

Nella tabella seguente sono specificati gli apparati che verranno installati presso ogni ponte radio e le telecamere e le sedi 
comunali che verranno collegati ad ogni ponte radio. 

 

ID Ponte RAS / RAI Diffusioni 

5.4 Ghz  

Antenne  

esterne 

Telecamere  

collegate 

Link PTP  

17 Ghz 

Comuni  

collegati  

RAS-01 Curon Venosta 

 

1 2 Curon : 5 telecamere 1 Curon 

RAS-02 Planol 2 

 

4 Malles: 5 telecamere 

Sluderno: 4 telecamere 

Glorenza: 2 telecamere 

3 Malles 

Sluderno 

Glorenza 

RAI-03 Malles Venosta 1 1 Tubre: 1 telecamere 1 Tubre 

RAS-04 Alta Val Venosta 2 

 

4 Malles: 1 Telecamera 

Prato: 10 telecamere 

1 

1 

Prato 

Stelvio 

RAI-05 Lasa 

 

2 3 Lasa: 13 telecamera  1 Lasa 

RAS-06 San Martino di Laces 1 2 Silandro: 10 telecamere 

Laces: 5 telecamere 

3 Campanile Silandro 

Silandro (stazione) 

Laces 

RAS-07 Naturno 1 

 

1 Castelbello: 3 telecamere 

Naturno: 16 telecamere 

Plaus: 2 Telecamere 

1 

1 

1 

 

Castelbello 

Naturno 

Plaus 

RAS-08 Certosa 1 2 Senales: 2 telecamera 

 

 - 

RAS-09 Madonna di Senale 1 1 Senales: 2 telecamere 

 

1- -Senales 

 
La scelta degli appartati, in termini di througput garantito, è stata fatta nelle seguenti ipotesi: 

1. Tutti gli apparti previsti sono apparati HiperLan in tecnologia MIMO per garantire la comunicazione anche in non 
completa visibilità ottica 

2. Per ogni telecamera è stato valutato la banda occupata in trasmissione (Banda TLC), ovvero il valore di banda 
richiesto dalla telecamera ipotizzando la seguente configurazione tipo: 

• Risoluzione 1080P 

• Frame rate 25 fps 

• Standard di compressione H.264. 

• Complessità scena alta 

• Illuminazione bassa 

3. Ad ogni telecamera è stata associata una CPE. In alcuni siti (limitati) è stata utilizzata una CPE per trasmettere le 
immagini di due telecamere 

4. In alcuni siti (Stazione di Silandro) è stato usato un collegmanto punto-punto a 17Ghz per trasmettere le immagini 
di più telecamere  

5. Le CPE sono state definite in modo da disporre di una banda in trasmissione (Banda CPE) che consenta di 
trasmettere verso la propria BTS tutte le immagini provenienti dalla telecamere collegate alla CPE stessa (con un 
margine di almeno il 30%) 

6. Le BTS sono state definite in modo da disporre di una banda in ricezione (Banda BTS) in grado di ricevere tutte le 
immagini provenienti dalle CPE ad essa collegate (con un margine di almeno il 30%) 

7. Tutte le BTS previste sono dotate di doppia radio e sono quindi in grado di collegare due antenne creando due aree 
di diffusione 
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NB: Laddove venissero utilizzati apparati operanti in modalità Half-Duplex, il througput degli apparati 
dev’essere tale da garantire i valori di trasmissione e di ricezione. 

 
Il dettaglio degli apparati previsti è riportato nei paragrafi seguenti. 

 

Ponte Radio RAS-01 (Curon Venosta) – Diffusioni per collegamento telecamere 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito       
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID      
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda  
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Curon 
Mittleschule  
Graun/ 
St.Valentin 

3,72 1 CPE #1 35 Mbps 

 

CUR-01 

CUR-02 

CUR-03 

TLC #3 

TLC #2 

TLC #5 

13,0 Mbps 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

 2 

(15°) 

95 Mbps Curon  

Centro 
Riciclaggio 

2,32 1 CPE #1 35 Mbps 

 

CUR-04 

CUR-05 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

           

 

Le due telecamere CUR-08 e CUR-09 previste presso il Valico di Confine non sono in visibilità ottica con il Ponte Radio di Curon e 
verranno quindi collegate mediante collegamento in ADSL appoggiato alla Stazione di Confine. 

 

Ponte Radio RAS-01 (Curon Venosta) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito        
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Curon 

Municipio 

1,56   95 Mbps    
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Ponte Radio RAS-02 (Planol) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito     
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Malles 

Piazza 
Centrale 

2,91 1 CPE #1 35 Mbps 

 

MAL-02 TLC #3 13,0 Mbps 

 

   Malles 

Musikschule J. 
Rufinatscha 

3,17 1 CPE #1 35 Mbps MAL-03 TLC #4 13,0 Mbps 

 2 

(15°) 

95 Mbps Malles  

SS40 - Incrocio 
vs Glorenza 

3,29 1 CPE #1 35 Mbps MAL-05 

 

TLC #1 

 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

   Malles 
Parcheggio 
Stazione   

3,6 1 CPE #1 35 Mbps MAL-07 TLC #3 13,0 Mbps 

   Malles 

Parco Giochi 
Stazione 

3,55 1 CPE #1 35 Mbps MAL-08 TLC #3 13,0 Mbps 

2           

 1 

  (15°) 

95 Mbps Glorenza 

Piazza Città  

4,93 1 CPE #1 35 Mbps GLO-03 

GLO-04 

TLC #3 

TLC #2 

13,0 Mbps 

4,4 Mbps 

 2 

(15°) 

95 Mbps Sluderno 

Incrocio SS40 
– SS41 

6,87 1 CPE #1 95 Mbps SLU-01 

SLU-02 

SLU-03 

TLC #1 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

   Sluderno 

Parco Giochi 
Stazione 

6,99 1 CPE #1 95 Mbps SLU-04 TLC #3 13,0 Mbps 

 

La telecamera MAL-1 prevista presso il parcheggio del Convento di Malles non è in visibilità ottica con il Ponte Radio di Planol e verrà 
quindi collegata al ponte radio RAS-04 di Montoni (Alta Val Venosta) 

La telecamera GLO-01 prevista presso la Porta Bastioni di Glorenza non è in visibilità ottica con il Ponte Radio di Planol e verrà quindi 
collegata al ponte radio RAS-04 di Montoni (Alta Val Venosta) 

 

Ponte Radio RAS-02 (Planol) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito        
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Malles 

Municipio 

1,56   95 Mbps    

1 - 95 Mbps Glorenza 

Municipio 

4,93   95 Mbps    

1 - 95 Mbps Sluderno 

Municipio 

7,00   95 Mbps    
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Ponte Radio RAI-03 (Malles – Venosta) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Tubre  

Confine di 
Stato 

9,52 1 CPE #2 35 Mbps 

 

TUB-01 TLC #1 4,4 Mbps 

 

           

 

Per il collegamento delle telecamere TUB-01 e TUB-02 verranno utilizzate CPE con antenna esterna ad alto guadagno per compensare 
l’attenuazione di tratta dovuta alla lunghezza della tratta di collegamento 

La telecamere TUB-03 prevista presso il Centro Biomasse non è in visibilità ottica con il Ponte Radio di Malles e verrà quindi collegata 
mediante collegamento in ADSL appoggiato al Centro Biomasse 

 

Ponte Radio RAI-03 (Malles - Venosta) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Tubre 

Municipio 

8,87   95 Mbps    
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Ponte Radio RAS-04 (Alta Val Venosta) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

   CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda  
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Malles 

Parcheggio 
Convento 
Malles 

10,1 1 CPE #2 35 Mbps MAL-01 TLC #1 4,4 Mbps 

  Glorenza 

Porta Bastioni 

6,22 1 CPE #1 35 Mbps GLO-01 TLC #1 4,4 Mbps 

2 

(15°) 

95 Mbps Prato 

Musikschule 

3,20 1 CPE #1 35 Mbps PRA-01 TLC #4 13,0 Mbps 

Prato 

Scuola Media 
Lingua 
Tedesca 

3,34 1 CPE #1 35 Mbps PRA-04 TLC #4 13,0 Mbps 

Giardino 
Scuola di 
Musica 

3,00 1 CPE #1 35 Mbps PRA-09 TLC #4 13,0 Mbps 

Via Argentieri 3,35 1 CPE #1 35 Mbps PRA-10 TLC #4 13,0 Mbps 

2 1 

(15°) 

95 MBps Prato 

Piazza 
principale 

3,31 1 CPE #1 35 Mbps PRA-02 

PRA-03 

TLC #2 

TLC #2 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

2 

(15°) 

95 Mbps Prato 

Stazione 
Spondigna 

5,20 1 CPE #1 35 Mbps PRA-05 TLC #3 13,0 Mbps 

  Prato 

Rotonda 
Spondigna 

5,36 1 CPE #1 35 Mbps PRA-06 

PRA-07 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

  Prato 

Zona Ind.le 
Prato Stelvio 

4,52 1 CPE #1 35 Mbps PRA-08 TLC #1 4,4 Mbps 

  Rotonda Via 
Spondinga 

3,11 1 CPE #1 35 Mbps PRA-11 TLC #4 13,0 Mbps 

  Rotonda 
Agumes 

2,60 1 CPE #1 35 Mbps PRA-12 TLC #4 13,0 Mbps 

 

Per il collegamento della telecamera MAL-01 verrà utilizzata una CPE con antenna esterna ad alto guadagno per compensare 
l’attenuazione di tratta dovuta alla lunghezza della tratta di collegamento 

 

Ponte Radio RAS-04 (Alta Val Venosta) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Prato 

Municipio 

3,20   95 Mbps    
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Ponte Radio RAI-05 (Lasa) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito        
collegato 

Distanza 
(km) 

     CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    TLC Tipo   
TLC 

Banda  
TLC 

1 1 

(45°) 

95 Mbps Lasa 

Incrocio vs 
Cengles 

5,42 1 CPE #1 35 Mbps LAS-01 

LAS-02 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

         

 Lasa 

Stazione 

1,89 1 CPE #1 35 Mbps LAS-04 TLC #3 13,0 Mbps 

 Lasa 

CERD 

2,14 1 CPE #1 35 Mbps LAS-13 TLC #4 13,0 Mbps 

 Incrocio Via 
Stazione 

2,12 1 CPE #1 35 Mbps LAS-08 TLC #4 13,0 Mbps 

 Piscine Via 
Venosta 

2,18 1 CPE #1 35 Mbps LAS-09 TLC #4 13,0 Mbps 

 Via dei Sarti  1,31 1 CPE #1 35 Mbps LAS-10 TLC #4 13,0 Mbps 

 Via Scuole 

Retro 

1,7 1 CPE #1 35 Mbps LAS-11 TLC #4 13,0 Mbps 

 Via Scuole 

Fronte  

1,68 1 CPE #1 35 Mbps LAS-12 TLC #4 13,0 Mbps 

 2 

(45°) 

95 Mbps Lasa 

Centro 

1,42 1 CPE #1 35 Mbps LAS-05 TLC #3 13,0 Mbps 

           

   Lasa 
Parcheggio 
Interrato 

1,59 1 CPE #1 35 Mbps LAS-14 

LAS-15 

TLC #3 

TLC #3 

13,0 Mbps 

13,0 Mbps 

   Lasa 
Parcheggio 
Via Venosta 

1,30 1 CPE #1 35 Mbps LAS-16 TLC #3 13,0 Mbps 

2 1 

(15°) 

95 MBps Silandro 

Via Allitz 

4,00 1 CPE #1 35 Mbps SIL-37 

 

TLC #1 

 

4,4 Mbps 

 

 

Ponte Radio RAI-05 (Lasa) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Lasa 

Municipio 

1,42   95 Mbps    
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Ponte Radio RAS-06 (San Martino di Laces) – Diffusioni e siti collegati 
 

Le telecamere situate nel territorio del Comune di Silandro indicate nella tabella seguente verranno raccolte mediante la 
diffusione posizionata presso il ponte radio RAS di San Martino di Laces (per le telecamere non visibili dal campanile di 
Silandro). 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Silandro 

Inc ciclabile 

7,00 1 CPE #1 35 Mbps SIL-08 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Via Schalcker 

7,30 1 CPE #1 35 Mbps SIL-09 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro  

Inc Tele 
riscaldamento 

6,20 1 CPE #1 35 Mbps SIL-14 TLC #1 4,4 Mbps 

 

 

2 

(45°) 

95 Mbps Silandro 

Rot. Vezzano 

4,44 1 CPE #1 35 Mbps SIL-15 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Rot. Vezzano 

4,44 1 CPE #1 35 Mbps SIL-16 TLC #1 4,4 Mbps 

   Laces 

ZI Coldrano 

4,46 1 CPE #1 35 Mbps SIL-34 TLC #1 4,4 Mbps 

   Vezzano 

Galleria 

3,99 1 CPE #1 35 Mbps SIL-35 TLC #1 4,4 Mbps 

   Vezzano 

Vicolo Meister 

3,82 1 CPE #1 35 Mbps SIL-36 TLC #1 4,4 Mbps 

2 

 

1 

(45°) 

95 Mbps Via Centrale 
incrocio Via 
Funivia - PL 

1,74 1 CPE #1 35 Mbps LAC-04 TLC #4 13,0 Mbps 

 Incrocio Via 
Centrale Via 
Mercato 

2,11 1 CPE #1 35 Mbps LAC-05 TLC #4 13,0 Mbps 

SP90 – 
Sottopasso Z.I.  

2,91 1 CPE #1 35 Mbps LAC-06 TLC #4 13,0 Mbps 

Z.I. Ingresso 
Ovest 

2,88 1 CPE #1 35 Mbps LAC-07 TLC #1 4,4 Mbps 

Strada dello 
Stelvio 

2,40 1 CPE #1 35 Mbps LAC-09 TLC #3 13,0 Mbps 

Via Plima 5,00 1 CPE #1 35 Mbps LAC-10 TLC #1 4,4 Mbps 

Via Mercato 1,75 1 CPE #1 35 Mbps LAC-11 TLC #1 4,4 Mbps 

 

Le telecamere situate nel territorio del Comune di Silandro indicate nella tabella seguente verranno raccolte mediante un 
link punto-punto posizionato presso il ponte radio RAS di San Martino di Laces (per le telecamere non visibili dal campanile 
di Silandro e molto distanti dal ponte radio). 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

      Banda  
TX 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 - 95 Mbps Silandro 

Stazione 

7,42   95 Mbps SIL-17 

SIL-18 

SIL-19 

SIL-20 

TLC #1 

TLC #1 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

 

La telecamere SIL-21 e SIL-22 previste in Via Principale verranno collegata mediante collegamento ADSL. 

Le telecamere analogiche SIL-28, SIL-29, SIL-30 e SIL-31 già installate al Centro Riciclaggio verranno collegata mediante 
collegamento ADSL 
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La parte rimanente delle telecamere situate nel territorio del Comune di Silandro verranno raccolte mediante una diffusione 
locale situata sul campanile di Silandro costituita da 2 BTS con 4 antenne (vedi tabella riportata a pagina 20). 

 

Ponte Radio RAI-06 (San Martino di Laces) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Silandro 

Campanile (*) 

7,42   95 Mbps    

1 - 95 Mbps Laces 

Municipio 

5,00   95 Mbps    

 

(*) Sul campanile di Silandro verrà installato un ulteriore  link punto-punto verso la sede municipale di Silandro per inoltrare 
le immagini alla postazione di registrazione situata presso la sede municipale. 
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Ponte Radio Campanile Silandro – Diffusioni e siti collegati 

 

Una parte delle telecamere situate nel territorio del Comune di Silandro verranno raccolte mediante una diffusione locale 
situata sul campanile di Silandro costituita da 2 BTS con 4 antenne (vedi tabella riportata di seguito). 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(45°) 

95 Mbps Silandro 

Corces 

1,82 1 CPE #1 35 Mbps SIL-01 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Rot. Corces 

0,84 1 CPE #1 35 Mbps SIL-02 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Rot. Corces 

0,84 1 CPE #1 35 Mbps SIL-03 TLC #1 4,4 Mbps 

 2 

(45°) 

95 Mbps Silandro 

Via Principale 

0,45 1 CPE #1 35 Mbps SIL-04 TLC #1 4,4 Mbps 

 

 Chiesa 0,04 1 CPE #1 35 Mbps SIL-32 TLC #5 4,4 Mbps 

 

 Via Hofer 0,15 1 CPE #1 35 Mbps SIL-33 TLC #4 

 

13 Mbps 

 

 Silandro 

Via Principale 

0,45 1 CPE #1 35 Mbps SIL-05 TLC #1 4,4 Mbps 

  Silandro 

Inc. Covelano 

0,24 1 CPE #1 35 Mbps SIL-06 

SIL-07 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

2 1 

(45°) 

95 Mbps Silandro  

Rot. P. Legno 

0,48  1 CPE #1 35 Mbps SIL-10 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Rot. P. Legno 

0,48  1 CPE #1 35 Mbps SIL-11 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Via Principale 

0,58 1 CPE #1 35 Mbps SIL-12 TLC #1 4,4 Mbps 

   Silandro 

Inc. Via Lido 

0,58 1 CPE #1 35 Mbps SIL-13 TLC #1 4,4 Mbps 

 2 

(45°) 

95 Mbps Silandro 

Plawenpark 

0,10  1 BS #2 35 Mbps SIL-23 

 

TLC #4 

 

13 Mbps 

 

   Silandro 

Plawenpark 

0,10 1 BS #2 35 Mbps SIL-24 

 

TLC #3 

 

13 Mbps 

 

   Silandro 

Plawenpark  

0,10 1 BS #2 35 Mbps SIL-25 

 

TLC #3 

 

13 Mbps 

 

   Silandro 

Plawenpark  

0,10 1 BS #2 35 Mbps SIL-26 

 

TLC #5 

 

4,4 Mbps 

   Silandro 

Kulturhaus 

0,11 1 BS #2 35 Mbps SIL-27 TLC #3 13 Mbps 

   Silandro 

Piscine 

0,74 1 BS #2 35 Mbps SIL-P1 
SIL-P2 
SIL-P3 
SIL-P4 
SIL-P5 
SIL-P6 
SIL-P7 
SIL-P8 
SIL-P9 

 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 
VGA 

 

  



 
Sistema Videocontrollo  – Infratruttura di Comunicazione  – PD Rev. 0.2     Pag. 16  

 

Ponte Radio Campanile Silandro – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Silandro 

Municipio 

0,2   95 Mbps    

1 - 95 Mbps RAS-06 

S. Martino 

5,00   95 Mbps    
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Ponte Radio RAS-07 (Naturno) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Tipo Banda 
RX BTS  

Sito          
collegato 

Distanza 
(km) 

     CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    TLC Tipo   
TLC 

Banda   
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Castelbello 

Incrocio 
Stazione 

9,34 1 CPE #2 95 Mbps CAS-01 

CAS-02 

TLC #1 

TLC #1 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

   Castelbello 

Incrocio 
Ciardes 

6,42 1 CPE #1 95 Mbps CAS-03 TLC #1 4,4 Mbps 

 1 

(15°) 

95 mbps Senales 

Incrocio 
accesso Val 
Senales 

4,10 1 CPE #1 35 Mbps 

 

SEN-01 TLC #3 13,0 Mbps 

 

   Naturno 

Incrocio 
accesso Val 
Senales 

4,00 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-03 TLC #1 4,4 Mbps 

 

2 1 

(45°) 

95 Mbps Municipio 2,79 1 CPE #1 95 Mbps NAT-09 TLC #4 13,0 Mbps 

   Val Stazione 

incrocio 

    2,78 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-10 TLC #3 13,0 Mbps 

 

   Rotonda Via 
Principale – 
Via Proccolo 

2,66 1 CPE #1 95 Mbps NAT-11 TLC #4 13,0 Mbps 

   Via Stazione - 
Ponte 

2,36 1 CPE #1 95 Mbps NAT-12 TLC #4 13,0 Mbps 

   Via Dornsberg 
– Via Stazione 

2,10 1 CPE #1 95 Mbps NAT-13 TLC #4 13,0 Mbps 

   Stazione 1 2.30 1 CPE #1 95 Mbps NAT-15 TLC #2 4,4 Mbps 

   Stazione 2 2,50 1 CPE #1 95 Mbps NAT-16 TLC #2 4,4 Mbps 

   Edificio 
Polivalente 

Via Principale 

3.11 1 CPE #1 95 Mbps NAT-17 

NAT-18 

NAT-19 

TLC #2 

TLC #2 

TLC #2 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

4,4 Mbps 

   Ingresso 
OVEST 

Via Principale 

3.47 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-20 TLC #1 4,4 Mbps 

 

 1 

(45°) 

95 Mbps Naturno 

Ponte Stava 

4,70 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-04 TLC #3 13,0 Mbps 

 

   Naturno 

Ponte Stava 

4,70 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-05 TLC #3 13,0 Mbps 

 

   Naturno  

Ponte Cirlano 

3,23 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-06 TLC #4 13,0 Mbps 

 

   Naturno  

Ponte Stazione 

2,28 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-07 TLC #1 4,4 Mbps 

   Naturno  

Ponte Stazione 

2,28 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-08 TLC #1 4,4 Mbps 

 

   Naturno  

Parcheggio Via 
Tramontana 

1,8 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-21 TLC #2 4,4 Mbps 

 

   Naturno  

VVFF – Fronte 
e sbarra 

1,8 1 CPE #1 35 Mbps 

 

NAT-23  TLC #2 4,4 Mbps 
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Per il collegamento delle telecamere CAS-01 e CAS-02 verrà utilizzata una CPE con antenna esterna ad alto guadagno per compensare 
l’attenuazione di tratta dovuta alla lunghezza della tratta di collegamento 

 

Ponte Radio RAS-07 (Naturno) – Link punto-punto per collegamento sedi municipali 

 

PTP  Antenna Banda 
RX  

Sito         
collegato 

Distanza 
(km) 

       Banda  
TX 

   

1 - 95 Mbps Castelbello 

Municipio 

9,00   95 Mbps    

1 - 95 Mbps Naturno 

Municipio 

3,00   95 Mbps    

 

Il Server di registrazione previsto presso la sede municipale di Senales non è in visibilità ottica con il Ponte Radio di Naturno e verrà 
quindi collegata mediante collegamento in ADSL 
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Ponte Radio RAS-08 (Certosa) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Senales  

Bivio S.ta 
Caterina 

1,25 1 CPE #2 35 Mbps 

 

SEN-02 TLC #1 4,4 Mbps 

 

 Senales  

Bivio S.ta 
Caterina a 
salire 

1,25 1 CPE #2 35 Mbps SEN-03 TLC #1 4,4 Mbps 

 Senales  

Bivio Certosa  

0,78 1 CPE #2 35 Mbps SEN-04 TLC #3 13,0 Mbps 
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Ponte Radio RAS-09 (Madonna di Senales) – Diffusioni e siti collegati 

 

BTS  Antenna Banda 
RX BTS 

Sito      
collegato 

Distanza 
(km) 

    CPE Tipo  
CPE 

Banda  
TX CPE 

ID    
TLC 

Tipo   
TLC 

Banda 
TLC 

1 1 

(15°) 

95 Mbps Senales  

Madonna 
Basso 

0,73 1 CPE #1 35 Mbps 

 

SEN-05 TLC #1 4,4 Mbps 

 

 Senales  

Madonna 

Alto  

1,38 1 CPE #1 35 Mbps SEN-06 TLC #3 13,0 Mbps 
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Valori Dimensionamento Rete e Storage  
 
Di seguito si riporta la simulazione dei valori di throughput e lo spazio di archiviazione necessario riferito al 
dimensionamento dell’infrastruttura da rendere disponibile nel Datacenter SIAG.  

  

 Val Venosta - Sistema Videosorveglianza - PE Rev. 1.0   

           Simulazione 
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    53 12 20 27 5 2 0 4 119 471,58 6,95 

1 Curon 4 1 1   1       7 15,86 0,19 

2 Malles 2   3 1         6 21,15 0,32 

3 Sluderno 3   1           4 10,28 0,12 

4 Glorenza   1 1           2 3,09 0,05 

5 Tubre 2               2 5,75 0,06 

6 Prato allo Stelvio 2   3 6         11 73,30 1,19 

7 Lasa 2   5 6         13 76,61 1,24 

8 Silandro 19 2 3 2 4 2   4 36 92,64 1,19 

9 Laces 1     4         5 44,60 0,72 

10 Castelbello 3               3 8,63 0,09 

11 Senales 3   2           5 11,94 0,15 

12 Martello 2               2 5,75 0,06 

13 Naturno 6 7 1 7         21 101,98 1,58 

14 Plaus   1   1         2 11,87 0,20 

 


