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Premesse 
 

Nel presente documento sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati previsti per la realizzazione del Sistema 
di Videocontrollo Comunità Comprensoriale della Val Venosta. 
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Caratteristiche generali degli apparati - Precisazioni  
 

Nel presente documento sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati previsti per la realizzazione del Sistema 
di Videocontrollo e Lettura Targhe della Comunità Comprensoriale della Val Venosta. 

 
Valgono le seguenti precisazioni di carattere generale: 
 

• Indicazione di marche o modelli specifici 
Il riferimento a marche o modelli specifici all’interno del presente documento è da intendersi come mera indicazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni richieste per l’apparato in questione. 
Le ditte che parteciperanno alla Gara d‘Appalto per la realizzazione del Sistema di Videocontrollo e Lettura Targhe 
dovranno fornire apparati aventi le medesime caratteristiche o caratteristiche superiori a quelle indicate, in modo 
da assicurare la medesima funzionalità d’uso o funzionalità d’uso superiori.  

 

• Utilizzo di apparati di marche primarie  
Tutti gli apparati previsti nel Sistema dovranno essere prodotti di marche primarie riconoscibili, realizzati da aziende 
riconosciute come leader nei settori della Videosorveglianza e della Trasmissione Dati e dovranno essere dotati di 
idonei marchi di certificazione di qualità (ad esempio IMQ, TUV, …). 

 

• Immunità ad eventi atmosferici  
Tutti gli apparati previsti nel Sistema che verranno installati all’esterno dovranno essere dotati di idonee custodie o 
dovranno essere alloggiati all’interno di idonee custodie, che garantiscano il funzionamento nelle seguenti 
condizioni:  
- Temperatura da -20° a + 40° 
- Umidità fino 90% 

 

• Riarmo Automatico postazioni di Videocontrollo e Lettura Targhe 
Tutte le postazioni di Videocontrollo e Lettura Targhe previste nel Sistema dovranno essere dotate di interruttore 
magnetotermico differenziale con riarmo automatico. 

 

• Dichiarazione di Conformità  
Tutti gli apparati previsti nel Sistema dovranno essere dotati di certificazione attestante la conformità alle leggi ed 
alle normative vigenti. 
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Caratteristiche minime delle Telecamere  
 
Nel presente progetto sono previste esclusivamente le telecamere di Videocontrollo.  
Non sono previste le telecamere per Lettura Targhe.  

 
Per la valutazione del througput necessario nei collegamenti radio Hiper-Lan e dello spazio di archiviazione necessario 
nei server di registrazione che verranno installati presso le sedi dei diversi Comuni si è considerata la seguente 
configurazione tipo per tutte le telecamere previste: 

• Risoluzione:   1080P 

• Frame rate:   25 fps 

• Standard di compressione:  H.264 

• Complessità scena  Alta 
 
Nel presente progetto sono previsti 6 tipi di telecamere: 
 

• Telecamera TLC #1 : telecamera fissa da esterno con ottica varifocale e WDR 

• Telecamera TLC #2 : telecamera fixed dome 1 sensore visione fino 100° con WDR 

• Telecamera TLC #3 : telecamera fixed dome 3 sensori visione panoramica 180° con WDR 

• Telecamera TLC #4 : telecamera fixed dome 4 sensori visione panoramica 360° con WDR 

• Telecamera TLC #5 : telecamera fixed dome con ottica varifocale e illumiinatore IR incorporato 

• Telecamera TLC #5 : telecamera bullet con ottica varifocale e illumiinatore IR incorporato  

 

Tutte le telecamere previste nel progetto dovranno essere configurate secondo le seguent linee guida:  

• Le password di default dovranno essere modificate inserendo password specifiche 

• Le telecamere dovranno essere configurate con indirizzo IP statico (non DHCP) 

• Le telecamere dovranno essere configurate con standard di compressione H.264 
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Telecamera TLC #1 : telecamera fissa da esterno con ottica varifocale e WDR 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Fissa da esterno  

 Sensore RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" 

 Ottica Varifocale 2,8-8,5 mm con correzione IR montaggio CS  

Angolo visualizzazione orizzontale a 1080P: 39°-72° F=1.2 

Angolo visualizzazione verticale a 1080P: 22°-38° F=1.2 

Obiettivo i-CS (zoom, fuoco e apertura automatici + controllo remoto) 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Sensibilità HDTV 1080P 25 fps = 0,11 lux colori - 0,02 lux B/N a 50 IRE con F=1.6 

 Shutter da 1/43000 s a 2 s 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione HDTV 1080P 25 fps = (WDR) = da 160x90 a 1920x1080 pixel  

 Frame rate Fino a 25 fps HDTV 1080P con WDR 

Fino a 50 fps HDTV 1080P senza WDR 

 Streaming Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, specularità delle immagini  

Rotazione: Auto, 0°, 90°, 180°, 270°  

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

Correzione della distorsione cilindrica, transizione livello diurno/notturno, 
stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS), contrasto locale, 

sbrinamento  
Profili di scena: Forense, Dal vivo, Panoramica del traffico 

 PTZ PTZ digitale  

Audio Flusso Audio bidirezionale full-duplex 

 Compressione AC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 

8/16/48 kHz Velocità in bit con configurabile  
 Ingresso/uscita Microfono esterno bilanciato/ non bilanciato o ingresso e uscita audio 

 Uscita audio Audio bidirezionale full-duplex, ingresso audio, uscita audio 

Rete Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

Rilevamento di suoni  
 Strumenti ausiliari 

integrati  

i-CS: Zoom e messa a fuoco remota 
Assistenza orientamento telecamera  

Trafic Wizard  
Contatore di pixel  

 Antimanomissione Alalrme antimanomissione attivo 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage Slot per schede microSD/microSDHC/microSDXC fino 64 GB 

Generali Custodia Metallo (alluminio) IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 3 max 12,95 W 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -30°C a +60°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa 

 Garanzia 3 anni 
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Telecamera TLC #2 : telecamera fixed dome 1 sensore visione fino 100° con WDR 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Fixed Dome 

 Sensore RGB CMOS a scansione progressiva da 1/1,9" 

 Ottica Varifocale 4,1-9  mm  

Angolo visualizzazione orizzontale a 1080P: 46°-100° F=1.6 

Angolo visualizzazione verticale a 1080P: 29°-60° F=1.6 

Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Sensibilità HDTV 1080P 25 fps = 0,2 lux colori - 0,03 lux B/N a 50 IRE con F=1.6 

 Shutter da 1/52500 s a 2 s 

 Regolazione  Panoramica 370° 

Tilt +/- 81° 

Rotazione +/- 110° 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione da 160x90 a 1920x1200 pixel  

 Frame rate Fino a 25 fps HDTV 1080P con WDR 

Fino a 50 fps HDTV 1080P senza WDR 

 Streaming Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Streaming multi-
vista 

2 aree di visione ritagliate singolarmente 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, specularità delle immagini  

Rotazione: Auto, 0°, 90°, 180°, 270°  

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

 PTZ Zoom ottico 2,2 x e zoom digitale 2x 
PTZ digitale 
Zoom ottico e posizioni predefinite per PTZ digitale 

Audio Flusso - 

 Compressione -  

 Ingresso/uscita - 

 Uscita audio - 

Rete Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

 Strumenti ausiliari 
integrati  

Pan/Tilt/Zoom remoti (fino 200 cicli) 
Contatore di pixel 
Rotazione automatica  

 Antimanomissione Allarme antimanomissione attivo 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage Slot per schede microSD/microSDHC/microSDXC fino 64 GB 

Generali Custodia Metallo (alluminio) IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 3 max 10,4 W 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -40°C a +60°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa 

 Garanzia 3 anni 
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Telecamera TLC #3 : telecamera fixed dome 4 sensori visione panoramica continua 180° con WDR 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Fixed dome  

 Sensore 4 CMOS a scansione progressiva da 1/2,9" 

 Ottica 4 obiettivi 3.2 mm F 2.0  

Angolo visualizzazione orizzontale 180° verticale 90° 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Sensibilità 0,17 lux colori - 0,05 lux B/N con F=2.0 

 Shutter da 1/33500 s a 1/10 s 

 Regolazione Panoramica +/- 180° 

Inclinazione 0°, 35° 45° 55°  

Rotazione +/- 10° 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione da 480 x 270 a 4320 x 1920 pixel con visione panoramica continua 

 Frame rate Fino a 25 fps a 8,3 MP (4320 x 1920) 

 Streaming Possibilità di trasmettere 2 flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, allineamento acquisizione   

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

Audio Flusso - 

 Compressione -  

 Ingresso/uscita - 

 Uscita audio - 

Rete Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

 Strumenti ausiliari 
integrati  

Contatore di pixel  

 Antimanomissione Allarma antimanomissione attivo 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage - 

Generali Custodia Metallo (alluminio) IK10 IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 4 max 25,5 W 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -40°C a +55°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa. 

 Garanzia 3 anni 
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Telecamera TLC #4 : telecamera fixed dome 4 sensori visione panoramica 360° con IR e WDR 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Fixed dome  

 Sensore 4 CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" 

 Ottica 4 obiettivi varifocali 2,8 - 6 mm F 1.8  

Angolo visualizzazione orizzontale di ogni obiettivo 49°-96° 

Angolo visualizzazione verticale di ogni obiettivo 27°-53° 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Sensibilità 0,17 lux colori - 0,04 lux B/N – 0 lux con IR attivo con F=1.8 

 Shutter da 1/32500 s a 2 s 

 Regolazione Zoom e messa a fuoco regolabile, diaframma fisso 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione Da 4 immagini 160 x 90 a 4 immagini 1920 x 1080 pixel 

 Frame rate Fino a 25 fps 

 Streaming Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, allineamento acquisizione   

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

Audio Flusso - 

 Compressione -  

 Ingresso/uscita - 

 Uscita audio - 

Rete Indirizzo Un indirizzo IP per tutti i canali 

 Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

 Strumenti ausiliari 
integrati  

Contatore di pixel  

 Antimanomissione Allarme antimanomissione attivo 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage - 

Generali Custodia Metallo (alluminio) IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 3 max 11 W con IR off 

PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 4 max 17 W con IR on 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -30°C a +50°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa. 

 Garanzia 3 anni 
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Telecamera TLC #5 : telecamera fixed dome con ottica varifocale e illuminatore IR integrato 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Fixed Dome 

 Sensore RGB CMOS a scansione progressiva da 1/3" 

 Ottica Varifocale 3,0-10,5  mm  

Angolo visualizzazione orizzontale a 1080P: 34°-92° F=1.6 

Angolo visualizzazione verticale a 1080P: 20°-50° F=1.6 

Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Illuminatore IR LED850 nm di lunga durata, intensità regolabile, ampiezza fino a 30m 

 Sensibilità HDTV 1080P 25 fps = 0,16 lux colori  0,03 lux B/N  con F=1.6 

0 lux B/N con IR attivo 

 Shutter da 1/66500 s a 1 s 

 Regolazione  Panoramica +/- 180° 

Tilt da -5° a + 75° 

Rotazione +/- 95° 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione da 160x90 a 1920x1200 pixel  

 Frame rate Fino a 25 fps HDTV 1080P con WDR 

Fino a 50 fps HDTV 1080P senza WDR 

 Streaming Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Streaming multi-
vista 

2 aree di visione ritagliate singolarmente 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, specularità delle immagini  

Rotazione: Auto, 0°, 90°, 180°, 270°  
Formato corridoio 

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

 PTZ PTZ digitale 
Posizioni predefinite per PTZ digitale 

Audio Flusso - 

 Compressione -  

 Ingresso/uscita - 

 Uscita audio - 

Rete Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

Allarme anti-manomissione attivo 

 Strumenti ausiliari 
integrati  

Pan/Tilt/Zoom remoti (fino 200 cicli) 
Contatore di pixel 
Rotazione automatica  
Optimized IR con intensità dell’illuminazione regolabile 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage Slot per schede microSD/microSDHC/microSDXC fino 64 GB 

Generali Custodia Metallo (alluminio) IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 3 max 10,8 W 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -40°C a +50°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa 

 Garanzia 3 anni 
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Telecamera TLC #6 : telecamera bullet con ottica varifocale e illuminatore IR integrato 
 

 Caratteristiche Valori richiesti  

Telecamera Tipo Bullet 

 Sensore RGB CMOS a scansione progressiva da 1/2,8" 

 Ottica Varifocale 3-10,5  mm  

Angolo visualizzazione orizzontale a 1080P: 33°-99° F=1.6 

Zoom e messa a fuoco remoti, controllo P-Iris, correzione IR 

 Funzionalità IR Filtro IR rimovibile automaticamente  

 Illuminatore IR LED850 nm di lunga durata, intensità regolabile, ampiezza fino a 20 m 

 Sensibilità HDTV 1080P 25 fps = 0,16 lux colori  0,03 lux B/N  con F=1.6 

0 lux B/N con IR attivo 

 Shutter da 1/66500 s a 1 s 

 Regolazione  - 

Video Compressione M-JPEG 

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC= Profilo base, principale ed elevato 

 Risoluzione da 160x90 a 1920x1200 pixel  

 Frame rate Fino a 25 fps HDTV 1080P con WDR 

Fino a 50 fps HDTV 1080P senza WDR 

 Streaming Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili 

singolarmente  

Velocità di trasmissione e larghezza di banda regolabili 

 Streaming multi-
vista 

- 

 Impostazione  Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del 
bianco, controllo dell'esposizione, area di esposizione, messa a fuoco 
precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo su 
immagini, maschera di privacy, specularità delle immagini  

Rotazione: Auto, 0°, 90°, 180°, 270°  
Formato corridoio 

WDR – Forensic Capture: fino a 120 dB a seconda della scena 

 PTZ PTZ digitale 

Audio Flusso - 

 Compressione -  

 Ingresso/uscita - 

 Uscita audio - 

Rete Sicurezza  Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, HTTPS, crittografia, 
sistema di controllo degli accessi alla rete IEEE 802.1X, autenticazione 
digest, log accesso utenti, gestione certificati centralizzata 

 Protocolli  IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, 

SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, 
RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 
SSH  

Integrazione API API aperte per l'integrazione di software 
 Video Analisi Video Motion Detection 

Allarme anti-manomissione attivo 

 Strumenti ausiliari 
integrati  

Zoom remoto (ottico 3,5x) 
Messa a fuoco remota  
Contatore di pixel 
Optimized IR con intensità dell’illuminazione regolabile 

Memoria Memoria RAM 512 MB, Flash 256 MB   

 Storage Slot per schede microSD/microSDHC/microSDXC fino 64 GB 

Generali Custodia Policarbonato IP66 

 Alimentazione  PoE IEEE 802.3.af. 802.3.at tp 1 cl 3 max 11 W 

 Condizioni 
ambientali  

Temperatura da -30°C a +50°C con alimentazione PoE 

Umidità relativa compresa tra 10% e 100% con condensa 

 Garanzia 3 anni 
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Caratteristiche dei box di alimentazione dei punti di ripresa 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche dei box di alimentazione dei punti di ripresa previsti nel 
progetto 

 

Attraverso tali box si realizza l’alimentazione e la connessione delle telecamere e degli apparati radio per la comunicazione 
verso i ponti radio di RAS e di RAI previsti nel progetto. 

 

I box saranno interfacciati alla rete elettrica mediante un interruttore differenziale a riarmo automatico. 

 

I box sono modulari ed hanno configurazione diversa a seconda della struttura del punto di controllo: 

• nel caso nel punto di ripresa sia presente una sola telecamera e l’alimentazione elettrica provenga da una fonte di 
alimentazione costante (edifici o semafori) all’interno del box non sono previste batterie di back-up 

• nel caso nel punto di ripresa sia presente una sola telecamera e l’alimentazione elettrica provenga dalla 
illuminazione pubblica (pali, lampioni) all’interno del box sono previste batterie di back-up per garantire il 
funzionamento del punto di ripresa anche durante il giorno (illuminazione pubblica spenta) 

• nel caso nel punto di ripresa sia presente più di una telecamera le diverse telecamere fanno capo allo switch 
industriale previsto all’interno del box  

 

Le batterie di back-up dovranno essere dimensionate per garantire il funzionamento del punto di ripresa durante tutta la 
giornata, con un idoneo margine di sicurezza. 

 

All’interno di ogni box è prevista l’installazione di una unità IP I/O (interfaccia Ingresso/Uscita) che verrà collegata alla 
piattaforma di videosorveglianza in modo da garantire la segnalazioni di eventuali manomissioni o anomalie al box stesso, 
garantendo quindi una elevata affidabilità del sistema. 

In particolare verranno segnalati, per ogni box, i seguenti eventi: 

• apertura del box 

• mancanza di alimentazione 

• batteria bassa (ove presente) 
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Caratteristiche degli apparati di trasmissione (Diffusione e CPE) 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche degli apparati di trasmissione. 

Attraverso tali apparati verrà realizzata la rete radio che consentirà la trasmissione delle immagini raccolte dalle telecamere 
fino alle sedi municipali presso le quali saranno installati i server di registrazione e le postazioni di visualizzazione. 

 

Nel presente progetto sono previsti i seguenti tipi di apparati radio:  

• Base Station Punto-MultiPunto (BTS) Hiper-Lan 5.4 GHz 

• Unità di collegamento con antenna integrata (CPE)  Hiper-Lan 5.4 GHz  

• Apparato Punto-Punto TDMA 17 GHz  con antenna incorporata 

 

Tutti gli apparati radio previsti nel progetto dovranno essere configurate secondo le seguent linee guida:  

• la password di default dovrà essere modificate inserendo password specifica 

• gli apparati dovranno essere configurate con indirizzo IP statico (non DHCP) 

• l’indirizzo IP di default dovrà essere modificato inserendo un indirizzo specifico 

l’identificativo SSID di default dovrà essere modificato inserendo un identificativo specifico 

• dovrà essere attivato il servizio di MAC filtering (controllo e filtraggio degli apparati che si possono connettere) 

 

Le ditte concorrenti non dovranno prevedere limitazioni al throughput degli apparati di trasmissione 
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Base Station Punto-MultiPunto (BTS) Hiper-Lan 5.4 GHz 

 

Caratteristiche Valori richiesti  

Standard wireless ETSI Hiperlan 2 

802.11a/n MIMO 

Range di frequenze 5,470 – 5,725 GHz 

Tecnica di modulazione Modulazione DSSS: DPSK, DQPSK, CCK 

Modulazione OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QA  

Potenza TX 30 DBM ERP 

Sensibilità 200 MHz -95 dBm MCS0 / -78 dBm MCS7 

Sensibilità 400 MHz -90 dBm MCS0 / -75 dBm MCS7 

Data rate 350 MBps 

Uscite per Antenne 2uscite radio MIMO con 4 connettori N femmina 

Antenne disponibili Directive Grid, Panel o Dish (vari guadagni) 

Filtri RF Filtro passa panda 5 Ghz (opzionale) per riduzione dei “battimenti” in RF 

Modalità di gestione 
configurazione 

Telnet, client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, GUI su SSH, HTTP 

Aggiornamento software Tramite FTB e Drag&Drop direttamente dalla cartella di sistema 

VLAN 802.1q Multiple VLAN interface, inter VLAN routing 

Sicurezza Crittografia : Autenticazione WPA2 , WPA, WEP AES CCM & TKIP Encryption 
Firewall integrato ; Router Integrato Peer to Peer protocol limitation 
MACADDRESS authentication & filtering IP address filtering & protocol filtering 
RADIUS server Authentication (AAA)  

Agenti SNMP SNMP V1 client, MB ii, Bridge MIB 

QoS 802.1p (Layer2 traffic priority) IPToS RFC791 (Layer3 traffic priority) CBQ 
Queuing Layer 4-7 traffic shaping Hierarchical HTB QoS system with bursts PCQ, 
RED, SFQ, FIFO queue; CIR, MIR Contention ratios, dynamic client rate 
equalizing  

Alimentazione  PoE 48V / 802.3 af  

PoE 12V/24V (11W) 

Protezione Circuito elettronico per protezione dalle fulminazioni 

Case Alluminio pressofuso 

Gradi di protezione IP68  

Temperatura di funzionamento  -da 40° a +50° 
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Unità di collegamento con antenna integrata (CPE) Hiper-Lan 5.4 GHz 

 

Caratteristiche Valori richiesti  

Standard wireless ETSI Hiperlan 2 

802.11a/n MIMO 

Range di frequenze 4,900 – 5,850 GHz 

Tecnica di modulazione Modulazione DSSS: DPPSK, DQPSK, CCK-TDMA 

Modulazione OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QA  

Potenza TX 30 DBM ERP 

Sensibilità RX all’antenna  -96 dBm MCS0 +/- 1 dB 

Data rate fino 300 Mbps HD 

Antenne disponibili Antenna integrata 11° doppia polarizzazione alto guadagno (-23dB)  

Modalità di gestione 
configurazione 

Telnet, client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, GUI su SSH, HTTP 

Aggiornamento software Tramite FTB e Drag&Drop direttamente dalla cartella di sistema 

VLAN 802.1q Multiple VLAN interface, inter VLAN routing, QinQ, Nesting VLAN 

Sicurezza Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, 
Management Frame Encryption Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-
ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption 

Agenti SNMP SNMP V1 client, MB ii, Bridge MIB 

QoS WMM, 802.1p, IP ToS RFC791, CBQ Queuing; L7 traffic inspection; Hierarchical 
HTB; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue with burst  

Alimentazione  PoE 

12/24 Vdc 

Protezione Antenna su GND 

Porta RF con protezione fino 16Kv ESD 

Case Alluminio pressofuso 

Gradi di protezione IP68  

Temperatura di funzionamento  -da 40° a +70° 
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Apparato Punto-Punto (PTP) TDMA 17 Ghz 

 

Caratteristiche Valori richiesti  

Standard wireless TDMA 17GHz 

Range di frequenze 17,1 – 17,3 GHz 

Tecnica di modulazione 802.11a/n/ac, 20/40/80 MHz channel spacing, modulazione up to 256qam 

Potenza TX 20 DBM ERP 

Sensibilità  -97 dBm@6Mbt/s +/- 1 dB 

Data rate 240 Mbps 

Uscite per Antenne 1 uscita 

Antenne disponibili 30 / 60 / 90 / 120 cm 

Filtri RF  

Modalità di gestione 
configurazione 

Windows GUI (tramite emulatore anche per Linux e Mac), Telnet, MAC Telnet, 
SSH, HTTP 

Aggiornamento software Tramite FTB e Drag&Drop direttamente dalla cartella di sistema 

VLAN 802.1q Multiple VLAN interface, inter VLAN routing 

Sicurezza  Crittografia : Autenticazione WPA2 , WPA, WEP AES CCM & TKIP Encryption 
Firewall integrato ; Router Integrato Peer to Peer protocol limitation 
MACADDRESS authentication & filtering IP address filtering & protocol filtering 
RADIUS server Authentication (AAA)  

Agenti SNMP SNMP V3 client, MB ii, Bridge MIB 

QoS 802.1p (Layer2 traffic priority), IPToS, CBQ Queuing, Layer 4-7 traffic shaping, 
Hierarchical HTB QoS system with bursts, PCQ|RED|SFQ|FIFO queue, CIR|MIR 
Contention ratios  

Alimentazione  PoE 48V / 802.3 af  

PoE 12V/24V (8,5W) 

Protezione Circuito elettronico per protezione dalle fulminazioni 

Case Alluminio pressofuso 

Gradi di protezione IP68  

Temperatura di funzionamento  -da 40° a +50° 

 
L’apparato può essere 
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Caratteristiche degli apparati di connessione (switch) 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche degli switch  

Sono previsti tre tipi di switch: 

• switch industriale 4 porte PoE che verranno installati all’interno dei box di alimentazione previsti alla base dei pali 
delle telecamere nel caso venga utilizzata una unica CPE per trasmettere il segnale di più telecamere 

• switch managed 12 porte PoE che verranno installati presso i ponti radio RAS e RAI presso i quali verranno 
alloggiati gli apparati di comunicazione previsti nel progetto (collegamento delle BTS per diffusione HiperLan a 
5,4 GHz e apparati PTP per link punto-punto 17 GHz) 

• switch managed 12 porte PoE che verranno installati presso le Sedi Municipali dei Comuni coinvolti nel Progetto 
(collegamento dei server di registrazione e delle postazioni di visualizzazione) 
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Caratteristiche dei server di registrazione Hardware e Software 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche dei server di registrazione. 

Il server di registrazione sarà istallato presso la struttura del Datacenter SIAG a Bolzano. 

il Sistema di Videosorveglianza e Controllo Viabilità sarà basato su piattaforma hardware/software con funzione gestionale-
applicativa centralizzata, installata a bordo di un server dedicato, opportunamente dimensionato, che consentirà di gestire 
tutti gli apparati previsti.  

Le risorse hardware saranno rese disponibili all’interno dell’infrastruttura del Datacenter SIAG in forma fisica o Viratale 
senza che questo influisca sulla sicurezza o sulle prestazioni del sistema. L’impiego di risorse virtuali renderà più efficace 
l’implementazione del progetto permettendo agli amministratori di allocare le risorse Hardware mano a mano che 
serviranno in modo sincrono ed armonico con la messa in servizio delle telecamere. Pertanto laddove in questo progetto 
si faccia riferimento a risorse Hardware Server ci si riferisci indistintamente a macchina fisica o virtuale. 

 

La piattaforma software di VMS Video Management System sarà basata su un unico data-base Microsoft SQL Server 
centralizzato installato a bordo di un server dedicato. 

La piattaforma software gestionale-applicativa dovrà essere una soluzione di produzione corrente ovvero non dovrà essere  

una soluzione sviluppata ad hoc per questo progetto. 

Il Software dovrà essere i grado di gestire il processo di messa in servizio di tutte le telecamere di progetto  senza soluzione 
di continuità, ovvero dovrà essere scalabile per numero di apparati gestiti all’interno del sistema garantendo almeno 
l’espandibilità di almeno il 30% delle telecamere (videosorveglianza, telecamere di lettura targhe, varchi ZTL, ecc.). 

Il VMS dovrà essere scalabile per numero di accessi contemporanei da parte degli operatori, che potranno accedere nelle  

seguenti modalità:  

o mediante client applicativi locali;  

o mediante client su browser;  

o mediante APP.  

 

Per ognuno degli apparato previsto a progetto verrà fornita una licenza di attivazione, pertinente al tipo ed alla funzione 
dell’apparato (n. 1 licenza software di videosorveglianza per ogni telecamera di videosorveglianza).  

Il server dovrà consentire di conservare le immagini di tutte le telecamere presenti nei territori dei Comuni inseriti nel 
progetto registrando 24h  e conservando le immagini, se necessario, fino a 7 giorni, ipotizzando che le telecamere siano 
cosi configurate: 

• Risoluzione:   1080P 

• Frame rate:   25 fps 

• Standard di compressione:  H.264 

• Complessità scena   Alta 

 

Il sistema sarà basato su una piattaforma software applicativa di videosorveglianza VMS (Video Management System)  

evoluta, aperta, scalabile ed espandibile, che permetterà di gestire telecamere mono-ottica, multi-ottica, PTZ dei principali  

player mondiali del settore della Sicurezza, body-cam e tutte le tecnologie applicative e funzionali descritte nel progetto.  

Il sistema consentirà di gestire telecamere analogiche mediante encoder video e di implementare in futuro telecamere con  

basate su nuove tecnologie (analisi video).  

La piattaforma verrà installata sul server di gestione dedicato (fisico o virtuale), sul quale verranno memorizzate le 
configurazioni, i diritti di accesso, gli eventi, i log di sistema e tutte le informazioni necessarie al corretto funzionamento 
del sistema. Ove disponibile, è ammissibile nel progetto l’utilizzo di una istanza Databese all’interno di un Server DB  
purché ne sia garantita la disponibilità e la business continuity. 

 

Per quanto riguarda la registrazione delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza le immagini delle 
telecamere previste verranno registrate sul server di gestione dedicato (recording server) e saranno archiviate in un’area 
di Storage dimensionata per garantire risorse per come indicato negli elaborati di progetto. 

La piattaforma applicativa di videosorveglianza dovrà poter consentire di registrare le immagini anche a bordo delle 
telecamere (su schede SD installate a bordo delle telecamere), garantendo la possibilità di recuperare in modo automatico 
delle immagini acquisite dalle telecamere anche nel caso di malfunzionamento o degrado delle prestazioni della 
connessione tra le telecamere e il rispettivo server di registrazione.  

 

La piattaforma applicativa di videosorveglianza garantirà le seguenti prestazioni:  

• configurazione centralizzata e completa delle telecamere di videosorveglianza;  

• illimitato numero di utenti, configurabili con proprie credenziali e propri diritti;  

• possibilità di esportare le immagini in diversi formati;  

• rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante delle Privacy e dal GDPR.  
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Caratteristiche minime delle postazioni di visualizzazione ed amministrazione 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche delle postazioni di visualizzazione. 

Le postazioni di visualizzazione verranno installate all’interno delle Sedi Municipali dei Comuni coinvolti nel Progetto. 

In ogni Sede Municipale verrà installata una postazione di visualizzazione, mediante la quale potranno essere visualizzate 
le immagini di tutte e sole le telecamere installate nel territorio del Comune stesso. 

Presso la sede del Comando dei Carabinieri di Silandro verrà installata una postazione di visualizzazione, mediante la 
quale potranno essere visualizzate le immagini di tutte le telecamere installate nel territorio di tutti i Comuni coinvolti nel 
Progetto. 

 

Postazione di Visualizzazione/Amministrazione (caratteristiche minime) 

 

 Caratteristiche Valori richiesti  

PC Case PC con case Tower 

 Processore Intel Core I5 Duo o superiore 

 RAM 16 GB 

 Schede di rete 2 schede Gigabit 

 Schede grafica nvidia RTX 4060 

 HD  500 GB  

 SO Windows 11-Pro 

Accessori Tastiera e mouse SI 

 Monitor 19” 

  Risoluzione Full HD 1920x1080 pixels  
Monitor 55” 

(aggiuntivo) 

Tipo Monitor professionale LED da 55" "Wide Screen" formato 16/9 

 Risoluzione Full HD 1920x1080 pixels  

 Contrasto 4000:1 

 Luminosità 700cd/m2,  

 Fitri Filtro 3D comb / 3D deinterlace, filtro anti "burn in"  

 Funzioni Visualizzazioni multischermo PIP, PBP e VOV  

 Ingressi Video composito, RGB D-SUB, DVI-D, S-Video, Component, 
HDMI  

 Audio Ingressi e uscite audio, 2 altoparlanti integrati  

 Installazione Supporto per montaggio a parete 

 
La descrizione hardware sopra riportata va intesa quale elemento di riferimento tecnico/prestazionale al momento della 
stesura del presente progetto. Nelle successive fasi di implementazione l’hardware dovrà essere attualizzato in funzione 
dell’evoluzione tecnologica e del mercato. 
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Caratteristiche della Piattaforma di Videosorveglianza (Componente SW) 
 

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche delle Piattaforma Software di Videosorveglianza (VMS). 

 
La Piattaforma Software di Videosorveglianza è l’elemento mediante il quale: 

• gestire tutti gli elementi del sistema 

• registrare le immagini provenienti da tutte le telecamere secondo le policy stabilite dall’amministratore del sistema  

• visualizzare le immagini live provenienti da tutte le telecamere secondo i diritti accordati ai diversi utenti 

• supportare la gestione degli allarmi 

• effettuare ricerche sulla base di differenti parametri associati ai diversi flussi video 

• esportare le immagini registrate da tutte le telecamere secondo i diritti accordati ai diversi utenti 

 

La Piattaforma Software di Videosorveglianza dovrà essere strutturata con la seguente architettura: 

• n. 1 server di registrazione posizionato all’interno del DC SIAG di Bolzano  

• n. 2 postazione di Amministrazione centralizzata posizionate presso la sede della Comunità Comprensoriale e una 
presso il DC SIAG che consentano la gestione centralizzata delle telecamere di tutti i Comuni e degli utenti di tutti 
i Comuni  

• Una postazione di Visualizzazione posizionate all’interno delle singole sedi comunali che consentono l’accesso alle 
immagini live ed alle immagini registrate delle telecamere di competenza di ogni singola Ammirazione. 

• Una postazione di Visualizzazione generale posizionata presso il Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri 
che consente l’accesso alle immagini live ed alle immagini registrate delle telecamere di tutti i Comuni   

 

Tutte le postazioni installate presso i Comuni del Comprensorio dovranno essere dello stesso brand (stesso costruttore) 
e dello stesso tipo (stessa versione) e dovranno essere integrate tra loro. 

 

La Piattaforma Software di Videosorveglianza, basata su SO Microsoft, deve garantire le seguenti prestazioni: 

 

• Prestazioni generali  

o Piattaforma aperta: possibilità di collegare telecamere dei diversi fornitori garantendo la completa compliance 
allo Standard ONVIF 

o Illimitato numero di telecamere 

o Illimitato numero di server di registrazione 

o Illimitato numero di utenti 

o Configurazione centralizzata e completa delle telecamere 

▪ acquisizione automatica delle telecamere 

▪ gestione di telecamere multistreaming 

▪ gestione completa delle telecamere PTZ 

▪ gestione di immagini, audio, video analisi e I/O a presenti a bordo delle telecamere  

▪  impostazione dei parametri di registrazione 

▪ motion detection evoluto 

o Configurazione personalizzabile degli utenti:  

▪ possibilità di creare diversi utenti e profili per l’accesso al sistema 

▪ possibilità di assegnare diritti diversi per ogni utente / profilo 

▪ possibilità di creare gruppi di utenti 

o Possibilità di accedere al sistema per la visualizzazione delle immagini live e delle immagini registrate in diverse 
modalità (previa autorizzazione da parte dell’amministratore del sistema) 

▪ Mediante client dedicati installati sulla postazione di visualizzazione 

▪ Mediante accesso web attraverso Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome senza la necessità di 
installare componenti aggiuntivi sulla postazione di visualizzazione 

▪ Mediante accesso dispositivi mobile compatibili con iOS, Android e Windows 

o Possibilità di esportare le immagini  

▪ Singole immagini 

▪ Sequenze in formato AVI 

▪ Sequenze in formato proprietario protetto  

o Supporto protocollo di trasferimento HTTPS 
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o Supporto protocolli di compressione MJPEG, H.264 e H.265 

o Possibilità di gestire telecamere analogiche mediante encoder video  

o Impostazione di eventi 

o Impostazione di regole per la gestione degli eventi e dei profili di notifica 

o Gestione Utilizzo di metadata  

 

• Prestazioni relative all’architettura  

o Scalabilità illimitata: possibilità di collegare e gestire un numero illimitato di telecamere, di utenti e di siti 

o Architettura distribuita: postazione di amministrazione centralizzata, server di registrazione remoti, postazione 
di visualizzazione remote   

o Interfaccia di gestione centralizzata: amministrazione centralizzate del sistema efficiente per tutte le telecamere 
e gli utenti collegati 

o Interfaccia utente personalizzabile: possibilità di ottimizzazione dell'interfaccia di gestione del sistema per 
diversi ruoli e livelli di utenti amministrativi 

o Gestione dei diritti avanzata: supporto dei diritti utente ereditati e possibilità di assegnare diritti di gestione 
parziali 

 

• Prestazioni relative all’affidabilità  

o Server di registrazione distribuiti: possibilità di registrare le immagini su server distribuiti (uno per ogni sede 
municipale). Pre-registrazione su RAM, registrazione su HD, archiviazione su HD o su NAS esterno  

o Archiviazione periferica: possibilità di archiviare le immagini sulle telecamere (schede SD) come integrazione 
dell'archiviazione centrale nei server di registrazione, con recupero video e audio flessibile basato su orari, 
eventi o richieste manuali, inclusa la capacità di combinare video archiviati a livello centrale e in remoto 
utilizzando Scalable Video Quality Recording™ (SVQR) 

 

• Prestazioni relative alla sicurezza 

o Protezione delle prove: possibilità per gli utenti di estendere manualmente il tempo di conservazione delle 
registrazioni, ignorando le policy di pulitura e archiviazione video 

o Crittografia di database di video e firma digitale: misure di sicurezza per installazioni ad alto rischio 

o Database di registrazione con crittografia AES256 e firma digitale SHA-2 per la forma digitale.  

o Limitazione dei diritti dell'utente: tutela dell'integrità del video live e registrato attraverso la limitazione dei 
permessi di visualizzazione per specifiche telecamere, funzioni e periodi di tempo  

o Accesso alle immagini live ed alle immagini registrate a un livello: solo gli utenti autorizzati possano accedere 
alle immagini  

o Accesso alle immagini live ed alle immagini registrate a due livelli: solo gli utenti autorizzati possano accedere 
alle immagini previa autorizzazione del supervisore 

o Framework per la gestione e la memorizzazione dei metadati legati al video 

 

• Prestazioni relative all’utilizzo da parte degli operatori (preventivamente autorizzati) 

o Mappe interattive smart: panoramica completa della posizione e del layout delle telecamere di sorveglianza per 
un rilevamento rapido delle aree problematiche. Funzione mappe Smart che supporta i disegni GIS e CAD, 
nonché servizi di mappe on-line come Google, Bing e OpenStreetMap 

o Alarm Manager: panoramica consolidata degli allarmi di sistema e di sicurezza per una verifica visiva immediata 

o Segnalibro: possibilità di contrassegnare sequenze video di particolare interesse e aggiunge note descrittive, 
consentendo agli utenti di condividere facilmente le informazioni.. 

o Strumenti di ricerca avanzata: ricerca avanzata ed esplorazione sequenze per catalogare grandi quantità di 
prove giuridiche al fine di semplificare la ricerca 

 

• Prestazioni relative all’utilizzo da parte dei manutentori (preventivamente autorizzati) 

▪ Possibilità di visualizzare le immagini live e le immagini registrate mediante dispositivi mobile compatibili 
con iOS, Android e Windows 

▪ Possibilità di visualizzare gli allarmi derivanti da eventi mediante dispositivi mobile compatibili con iOS, 
Android e Windows 

▪ Possibilità di inviare ai server di registrazione immagni acquisite mediante dispositivi mobile compatibili con 
iOS, Android e Windows sincronizzando automaticamente queste immagini con le immagini acquisiste dalle 
telecamere del sistema (funzionalità video-push) 
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La Piattaforma Software di Videosorveglianza dovrà quindi essere fornita completa delle seguenti licenze: 

• n. 1 licenza base installabile su un numero illimitato di server di registrazione (nota 1)  

• n. 1 licenza device per ognuna delle telecamere previste nel progetto 

• n. 1 licenza device per ognuna delle unità I/O presenti all’interno dei box di alimentazione previsti nel progetto 

• n. 1 licenza device per ognuna degli encoder a 4 ingressi (digitalizzazione telecamere analogiche) previsti nel 
progetto 

 

Non sono previste licenze per i seguenti apparati: 

• le 15 postazioni di controllo locali posizionate all’interno delle singole sedi comunali  

• la postazione di controllo generale posizionate all’interno del Comando Carabinieri di Silandro 

in quanto le postazioni di visualizzazione (client) non richiedono licenza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


